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FISA DE ANALIZA TERMICA S| ENERGETICA A CLADIRII

Cladirea: Sp + P

Adresa: Nr. Cad. 86785-C1, str. Dostatului, nr. 94, loc. Spring, jud. Alba
Proprietar: Comuna Spring

o Categoria cladirii:

[J locuinte X birouri [] spital
[J comert ] hotel [] autoritati locale / guvern
[] scoala [ cultura [] alta destinatie

[] crese, camine, internate
a Tipul cladirii:
X individuala [ ingiruita
[] bloc [] tronson de bloc
Zona climatica in care este amplasata cladirea: llI
Regimul de Tnaltime al cladirii: Sp + P
Anul constructiei: 1937
Proiectant / constructor:
o Proiectant initial:.
o Proiectant extindere orizontala:
Data elaborarii: 21.04.2022
o Structura constructiva:
X zidarie portanta [J cadre din beton armat
[] pereti structurali din beton armat [] stalpi si grinzi
[] diafragme din beton armat [] schelet metalic
o Existenta documentatiei constructiei si instalafiei aferente acesteia:
X parti de arhitectura pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
X sectiuni reprezentative ale constructiei ,
X detalii de constructie,
[ planuri pentru instalatia de incélzire interioara,
[ schema coloanelor pentru instalatia de incalzire interioara,
[J planuri pentru instalatia sanitara,
o Gradul de expunere la vant:
X] adapostita [] moderat adapostita [ liber expusa (neadapostita)
o Starea subsolului tehnic al cladirii:
[ Uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna,
[ Uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comuna,
[ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea
exterioara)
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o Plan de situatie / schita cladirii cu indicarea orientarii fatd de punctele cardinale, a
distantelor pana la cladirile din apropiere si inaltimea acestora si pozifionarea sursei de
caldura sau a punctului de racord la sursa de caldura exterioara.

106L"

doxa




Certificate de performanta energetica si audit energetic

Tel: 0736.666.333
Mail: office@certific.ro
Web: www.certific.ro

ﬂ

¥ .
certific.ro

a Identificarea structurii constructive a cladirii in vederea aprecierii principalelor
caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei
cladirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punti termice:

M Pereti exteriori opaci:

v’ alcatuire:
Straturi componente (i — e) .
. ) Coeficient
5 =
PE Descriere Arie [m?] Material Gr?:]llme reducere , r
3 PE NE 53,38 caramida 0,50 0,8
2 PE SV 60,31 caramida 0,50 0,8
3 PE NV 50,16 caramida 0,50 0,8
4 PE SE 74,08 caramida 0,50 0,8
v' Aria totald a peretilor exteriori opaci [m?]; 237,93
v’ Stare: [J buna, [ pete condens, []Jigrasie,
v Starea finisajelor: O buna, [ tencuiala cazuta partial / total,
v" Tipul si culoarea materialelor de finisaj: Tencuiald simpla.
Planseu peste subsol:
Straturi componente (i >
PSb Descriere A"f s - Coeficient
[m?] , Grosime | reducere,r
Material
[m]
1 Ps 44 Beton 0.25 0,8
v" Aria totald a planseului peste subsol [m?: 44
v" Volumul de aer din subsol [m?]: 75,55
[ Terasa / acoperis:
V' Tip: O circulabila, ] necirculabila,
v’ Stare: [ buna, [] deteriorata,
[J uscata, [Jumeda
v Ultima reparatie: <1 an, (01 -2 ani
[12 -5 ani, J>5 ani
Straturi componente (i — e) Coeficient
TE Descriere Arie [m?] : . reducere, r
Material Grosime [m] [%]
1 Terasa - - - -

v" Aria totald a terasei [m?]; -
v" Materiale finisaj:-
M Starea acoperisului peste pod:

X Buna,
[l Acoperis spart / neetans la actiunea ploii sau a zapezii;
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M Plangeu sub pod:

: g % Straturi componente (i — e) Coeficient

i ResErare Ring [ Material Grosime [m] reducere, r
1 PSP 204 Lemn 0,25 1

v" Aria totala a planseului sub pod [m?]: 204
M Ferestre / usi exterioare:
FEJ . . 2 Tipul Grad Prezenta

UE Descriere Arie [m] tamplariei etansgare oblon (i/ e)
FE NE Termopan 6,78 lemn neetans i
FE SV Termopan 6,15 lemn neetans i
FE NV Termopan 13,74 lemn neetans i
FE SE Termopan 6,52 lemn neetans i

v/ Starea tamplariei:

[] buna

X fara masuri de etansare,
(] cu garnituri de etansare,

[] evident neetansa

[] cu masuri speciale de etansare;

O Elementele de constructie mobile din spatiile comune:
v usa de intrare in cladire: |
[JUsa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de
siguranta (interfon, cheie),
[J Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in

perioada de neutilizare,

[J Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata
frecvent deschisa in perioada de neutilizare,
v’ ferestre de pe casa scérilor: starea geamurilor, a tamplariei si gradul de

etansare:

[ Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare,

[] Ferestre / usi in stare buna, dar neetanse,

[ Ferestre / usi in stare proast3, lipsa sau sparte,

o Caracteristici ale spatiului locuit / incalzit:

v Aria utild a pardoselii spatiului inclzit [m?]: 185,4

v" Volumul spatiului incalzit [m?]: 626,65

v" Aria construita desfasurata a cladirii [m2]: 301,1

v" Inaltimea medie libera a unui nivel [m]: 3,38

a Adancimea medie a panzei freatice: Ha = 2,5 m;
o Inaltimea medie a subsolului fata de cota terenului sistematizat [m]: -
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Instalatia de incalzire interioara:
v" Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
Sursa proprie, cu combustibil: Lemn
[ Centrala termica de cartier
[ Termoficare — punct termic central
[J] Termoficare — punct termic local
[] Alta sursa sau sursa mixta
v" Tipul sistemului de incélzire:
[ Incalzire local4 cu sobe,
X incélzire central& cu corpuri statice,
[ Incalzire centrald cu aer cald,
[ Incélzire centrala cu plansee incilzitoare,
[] Alt sistem de incalzire
Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: nu este cazul

Nr. Tipul Data Element
crt. sobei instalarii | reglaj ardere

Element Data
inchidere ultimei
tiraj curatiri

Combustibil

v Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului:
[ Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani,
[ Cosurile nu au mai fost curatate de cel putin doi ani,

Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

1.1.1.1. Numar 1.1.1.2. Suprafata
corpuri statice echivalenta
[buc.] termic [m?]

in spatiul | n spatiul Total in spatiul | in spatiul

; : Total
locuit comun locuit comun

Radiator

v" Tip distributie a agentului termic de incilzire: [X inferioard, [] superioard, [] mixta
v' Racord la sursa centralizati cu caldura: [] racord unic,[] multiplu: puncte,
v" Contor de céldura:

v' Serie debitmetru: -

v' Serie integrator: -

v' Serie termorezistenta: -
v' Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivel de racord, retea de distributie,

coloane): nu exista

v" Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul corpurilor statice):
[ Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt
functionale,
[ Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert
dintre acestea nu sunt functionale,
X Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin
jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale,
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v Reteaua de distributie amplasata in spatii neincalzite:
- Lungime [m]:
- Diametru nominal [mm, toli]:
- Termoizolatie:
v’ Starea instalatiei de incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
[J] Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa
ultimul sezon de incalzire,
[] Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate
inainte de ultimul sezon de incalzire, dar nu mai devreme de trei ani,
X Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate cu
mai mult de trei ani in urma,
v Arméturile de separare si golire a coloanelor de incélzire:
[ Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a
acestora, functionale,
X Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si
golire a acestora sau nu sunt functionale,
o Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: nu este cazul
- Aria planseului incalzitor [m?],
- Lungimea [m] si diametrul nominal [mm] al serpentinelor incélzitoare;

Diametru serpentina. [mm]
Lungime [m]
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei;

v’ Sursa de Tncélzire — Centrala termica pe lemn.
- Putere termica nominala: 48 kw
- Randament de catalog: 0,9
- Anul instalarii: 2011
- Stare (arzator, conducte / armaturi, manta):
- Sistemul de reglare / automatizare si echipamente de reglare: nu exista

o Date privind instalatia de apa calda de consum:
v’ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
[ Centrala termica de cartier
[] Termoficare — punct termic central
[] Termoficare — punct termic local
L] Alta sursa sau sursa mixta: e
v" Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
[ Din sursa centralizata,
[J Centrala termica proprie,
X Boiler cu acumulare,
[] Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
[] Preparare locala pe plita,
[] Alt sistem de preparare a.c.m.
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v" Puncte de consum: 2 acm. / 4 ar;
v" Numdrul de obiecte sanitare - pe tipuri : Lavoar - 2
Spalator - 0
Dus -0

Cada de baie— 0
Rezervor WC - 2
Bideu -0

v Racord la sursa centralizata cu caldura: [] racord unic, [] multiplu: puncte,

v" Conducta de recirculare a a.c.m.:
v" [ functional, [1 nu functioneaza nu exista
v" Contor de céldurs general:
v' Serie debitmetru: -
v' Serie integrator: -
v' Serie termorezistenta: -
v' Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
X nu exista [] partial [] peste tot.

Sistemul structural al cladirii este alcatuit astfel:

— fundatiile structurii de rezistentd sunt realizate din beton armat si nu sunt
izolate.

— peretii portanti sunt din caramida cu grosimea de 50 cm.

— planseul de la ultimul nivel este din lemn si este izolat cu vata minerala.
— placa la sol a cladirii este din beton.

v" Informatii privind instalatia de climatizare: nu este cazul
v" Informatii privind instalatia de ventilare mecanica: nu este cazul
v' Informatji privind instalatia de iluminat: instalatia de iluminat este functionala.

v" Tip iluminat:
fluorescent [J incandescent (] mixt

v' Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
X buna [] uzata [[] date indisponibile

intocmit,

Auditor energetic pentru cladiri,
P m—
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Raportul de Audit energetic al cladirii
1.1.Informatii generale

Scopul elaborarii auditului energetic il reprezinta cresterea eficientei energetice si
imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin
reducerea consumului anual de energie primara si finala.

Pentru finantarea lucrarii destinate cresterii eficientei energetice, beneficiarul
doreste sa aplice la Valul Renovarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

in urma evaludrii consumului energetic al cladirii amplasate in Nr. Cad. 86785-C1,
str. Dostatului, nr. 94, loc. Spring, jud. Alba, in conditii normale de functionare, pe baza
caracteristicilor reale ale sistemului constructie-instalaie s-au identificat mai multe
probleme cat si solutii de reabilitare si modernizare energetica care au fost concluzionate
in raportul de audit energetic.

Conform legii 372 din 2005. Raport de audit energetic este un document elaborat in
urma desfasurarii activitatii de audit energetic al cladirii, care contine descrierea modului in
care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice si energetice ale
cladirii/unitatii de cladire si, acolo unde este cazul, a masurilor propuse pentru cresterea
performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire si instalatiilor interioare aferente
acesteia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicarii
masurilor propuse si durata de recuperare a investitiei,

Pentru a putea intocmi in bune conditi auditul energetic a fost necesara

parcurgerea unor pasi descrisi mai jos:
Descrierea modului in care a fost efectuat auditul :
e Pasul1
o lesire pe amplasament
o Preluarea de documente ( cartea constructiei, planuri releveu, cf imobil,
planse si documente necesare identificarii situatiei actuale ) de la beneficiar
o Identificarea problemelor datorita functionarii cladirii
o Preluarea datelor de la beneficiar
e Pasul 2
o Centralizarea tuturor datelor
o Calculul energetic si intocmirea Certificatului de Performanta Energetica
o Identificarea masurilor si solutiilor de modernizare energetica
o Evaluarea cheltuielilor pentru implementarea pachetelor de solutii propuse (
materiale si manopera ) impreuna cu beneficiarul
Analizele tehnico — economice
Stabilirea pachetului de solutii ales
o Finalizarea Raportului de Audit Energetic
e Pasul 3
o Predarea Auditului Energetic

O O
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1.2.Date generale despre cladire

Aria construita : Ac = 238 m2

Aria desfagurata : Ad = 301,1 m2

Aria utila a spatiilor incalzite: Au = 185,4 m2
Aria anvelopei: AE = 660,2 m2

Volumul incalzit: Vu = 626,65 m3

1.3. Caracteristici termice si energetice ale cladirii reale

Consumul specific anual de caldura pentru incalzirea spatiilor cladirii:

an
(gine = 411,91 kWh/m?2an

v

Consum anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

an

{  =10,46 kWh/m2an
acc

\4

t |
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Consum anual specific de caldura pentru iluminat:

an

qi!‘um = 12,63 kWh/mZ2an

\/
Consumul total anual specific de energie

q.ror = q:‘m: +qacm +qi!=

435,00 kWh/m2an
\ 4

TABEL 3 - Caracteristici termice si energetice ale anvelopei cladirii reale

Element Orientare Suprafata (m?) | R(m2K/W) R’(m2K/W)
PE NE 53,38
ﬁ\\; 28?; 0,835 0,668
SE 74,08
FE NE 6,78
SV 6,15
NV 13,74 0,68 0,68
SE 6,52
Planseu sub pod O 204 4,019 4,019
Placa pe sol O 185 0,496 0,397
Total 660,12

('S ‘























































































SCSTRUCTDESIGN TIMIS SRL
Timisoara, Str. Claude Debusgyd. Timis
CUI RO 36082400, J33466/2016

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA
87,/,= 5,, 812FWSTEME ALTERNATIVE
'( 3(5)250%1 (1(5*(7.,&.
11&$'5$5( &/ ',5( |hZEB

OBIECTIV: CRE 7(5($% (),&,(1 (, (1L(5*(7,8K
&/ ',5,,&216,/,8/8, /2&%$/ , 35,0 5,(,
&2081(, 35,1*

$'5(6 LOC. 35,1* 154 CF86785JUD.ALBA
BENEFICIAR: &2081% 35,1*
NR. PROIECT: 482/2024

EXECUTANT STUDIU:
DR. ING. PARTENE ELEONOR EVA

AUDITOR ENERGETIC -AE-C,| #l-VSa 02415+06.05.2019

N27 $FHDVW GRFXPHQWD LH HVWH SURSULHWDWHD 6 & 6
HQHUJHWLF GU LQJ 3DUWHQH (OHRQRUD (YD uL SRDWH IL
FDUH D IRVW IXUQL]DW FRQUR B W XXDJHH H (CH QLXO BB DAWRH | L
VPSUXPXWDW VQWUHEXLQ DW SDU LDO VDX LQWHJUDO G
SUHDODELO D VRFLHW LL DFRUGDW OHJDO vQ VFULYV

Timi oara, lanuarie 2024
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027,9% ,(

6FRSXO SUHJHQWHL OXFU WL \HWlurpie@tkatDidilpEndtt & DQDOL
vedereDO SHUIRUPDQ HL HQHUJHWLFH L SURPRYDUHD P V
SHQWUX FO GLULOH H[LVWHQWH GDU PDL DOHV SHQWU

$VWIHO /HJHD FX FRPSOHOWHUQRDUH RQ VM EWXIC
FUH WHUHD SHUIRUPDQ HL HHDWIHWWURB B H & 5 GUW UQ RQF
UHGXVH GH HQHUJLH uL GXS FD] XWLOL]J]DUHD XQRU V
vQ FRQGL LLOH OHJLL

SHQWUXHFQRGLUHOLQ HOH PLQLPH REOLJDWRULL VXQW
D DVLIJXUDUHD UHJLVWHQ HORU WHUPLFH FRUHFWDW
FRQVWUXF Ldn Bodditiall® e€dhdohielde energie;

E UHVSHFWDUHD WHPSHUDWXULORU PLQRBHGHHFRRYWDR
pentru evitarea riscului de condens;

F DVLIXUDUHD GHELWXOXL PLQLP GH DHU SURDVS W

G UHDOL]DUHD FRQIRUWXOXL WHUPLF 0L ILILRORJLF vC(

&RQIRUP DUWLFROXOXL QU FDS ,9 GL Qe VH (eHIiRa
XQ VWXGLX SULYLQG SRVLELOLWDWHD XWLOL] ULL XQF
IXQF LH GH IHI[DELOLWDWHD DFHVWRUD GLQ SXQFW G|
VOQFRQMXU WRU
Aceste sisteme alternative pat fi

- Descentraliate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;

- De cogenerare/trigenerare;

- CentralizatedevQF OJ]LUH VDX GH; U FLUH RUL GH EORF

- Pompe de cOG;X U

- Schimb WRDUH GH-&rOGXU VRO
5HFXSHUDWRDUH GH F OGXU

IQ FDSLWROXO0O 9,,, GIFX /HRA®OHW ULOH L PRGLILF UL
PHQ LRQHD] IDSWXO F OD FO GLULOH QRL OD FDUH O
DXWRUL]D LL GH FRQVWUXLUH HPLVH GXS GHFHPEUL
energie este aproape éga zero.

6H PDL PHQ LRQH] L IDSXO F QHFHVDUXO GH HQHUJ
HJDO FX JHUR GLQ VXUVH UHJHQHUDELOH VDX QHUHJIH!
WHKQLFH 1Q SUH]JHQW QX H[LVW D F H Vaulide ddhsumtdlP H Q W
FO GLULORU L QLFL QLYHOXO REOLJDWRULX GH VQGHS
consum.

sowLPD UHJOHPHQWDUH YDODELO FDUH VWDELOH WI
IXQF LH GH GHVWLQD LD L BPGdDMWMDZEEIQNWXaDrileQOEFLULO
privind modificarea L FRPSOHWDUHD U H¥©etbdelblyig e ¢alcll W HK QLFH
SHUIRUPDQ HL HQHUDBWIRED W FOUGQUAWRULY XO PLQLVWL
FRQVWUXF LLORU L WXULVPXOXL QU

Timi oara, lanuarie 2024
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IQ FRQWLQXDUH WRDWH FDOFXOHOH IDF UHIHULUH O
YLIRDUH OD DFHDVW GDW

&HOH GH PDL VXV FRQVWLWXLH PRWLYD LH SHQWUX UH

La bazastudiului au stat :
x C 107/1/32005;
NC 00199
MCO001-1/2006;
MC001-3/2006;
MC001-4/2009
Ordin 2641/2017

X X X X X

2. CARACTERISTICILE GEOMETRICE | TERMICE ALE CL  DIRII

Cl direa analizat HVWH R P OGP&RIQUNMNsedVEIUY. P, prdpdHs pentru
UHDELOLWDUH WQH O BBH 1. B36\UXaTVZE jud. Alba, beneficiar fiind
&RPXQD .SULQJ
& O & propus pentru reabilitarareaveafunciunea de& O GG AL QL \Adedib WLY
S UL P RéedirHul dew | ime esteSp+P, cuforma n plannesimetric .
Acoperiulestedetip DUSDQW FODVIMMQYGLALWRPOQHFXLQ LJO Ft¢t
Peretii exteriori sunt realizati din zidarie din caramida plina, cu grosiieéa cm.
7 kpl ria este din PVC cu geam termoizolant.
Accesul in cldire se realizezaazn WRDWH. ID DGHOH
& R VW DO ‘este ridicatfa de cotaeren amenajat dd40-1,75m.
,QDOWLPHD LQWHULRDUD LQWUH FRWD3;70m. VL LQWUDG
Corpul de cladire are Acon288,0mp.
Cladirea are asigurate utilitati de apa. Incalzirea se realizeaza cu centcalalpestibil
tip biomasalemne de foc
Construda se wcadreaz \Q FDWHJIRGHDLRSRUWDQWD FRQIli + * 5
Clasalll de importan (conf. normativului P100/2B).
). Caracteristicile climatice ale zonei
X zona climatic de temperaturi de varzona dl cu Te=+2°C;
X zona climatic de temperaturi de iarnzona alll cu Te=18°C;
.. &dease \r realiza cu urm_toarea structur _a anvelopei VRO X LH SURSXYV
UHDELOLWDUHD WHUPLF

X Regimdewn | ime Sp+P, H=8,20m xsuprateran tzonacea PDL vQDOW

x Acoperi ul de tip arpan Wdin lemn, cu plan eu sub pod din grinzi de

lemn:

f 7HQF Xgléttavabil 2 cm;

f 30 FL-cAttd&\2 cm

f 9DW PLQHHIAD@QWUH JULQ]JLOH GLQ OHPQ

f /T HPQ U LQRDVH SODQ HX L DUSDQW F
x 3BHUH L GH vQFKLGHUH

f Tencuiala de varciment de3 am;

Timi oara, lanuarie 2024
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f Polistiren expandat10cm;
f =LG ULH F U P45ém;SOLQ
f Tencuiala de var de2 an.
x Placa pe sal
f Parchet 2cm;
f Sapa mortar5cm,;
f 3O0DF BlEVE®E& 10cm;
f Umplutur  GH SLHWUL FP
f 8PSOXWXU GRS kQW
x Ferestrele iu ile din PVC cu geam termoizolant
X Inc lzirea seva realiza cu central termic pe combustibil tip biomasa -
peleti.

Plan de situaie/orientarea cl diriifa de punctele cardinale:

[1). Determ inarea caracteristicilor geometrice ale cldirii,(conform proiect). ARII

Tip Pereti | Ferestre/ | Planseu Placa Aria Supr. Supr.
supr ext. |Usiext. |deacop. | pesol [ TOTALA| Constr.| Utila/inc
afata | opaci a La sol

PE FE Pac Psol |anvelope
Aria | 191,83 33,78 185,38 | 18538 | 596,37 | 238,0 185,38
(m?)
N 49,31 7,0
S 57,26 6,2
E 38,03 6,65
V 47,23 13,93
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SCSTRUCTDESIGN TIMIS SRL
Timisoara, Str. Claude Debusgyd. Timis
CUI RO 36082400, J33466/2016

Sc=2380m?
Sd=288,0m?
Sutila incalzita: 185,38mp
VOLUME
Volumul interior incalzit al cladiri(V):
V=685,9m?3
X Inaltimea medie libera a unui nivel [m]: 3,70m.

3.678',8 35,9,1' 326,%,/,7%$7($ 87,/,= 5,, 8125 6,67(0(
$/7(51$7,9( '( 3(5)250%1 (1(5*(7,&

IQ YHGHUHD DQDOL] ULL SRVLELOLW LL IRORVLULL XQF
HOQHUJHWLFXW R H[SHUW Lilor WHR&XXDYRMDGLOLW UH]|LYV
termice pentru elementele d®Qay HORI> HVGWLPDW XQ FRQVXd HQHUJHYV
SHQWUX vQF ORHGD MBUCHORL.@ BWLPD YDULDQW FX VLVYV
DSRL FX VLVWHPH DOmWnaHWA@DWLYH FX HILFLHQ

IQ YDULDQWD SURSXV SULQ SURLHFW FX VWUDWLILFD
PHQ LRQDWH VH RE LQ XUP WRDUHOH

&203$5$% ,(NTRE VALORILE CALCULATE |VALORILE MINIME ALE
REZISTEN ELOR

Nr. Elementulde cRQ VW U X 51 S Hin
crt. Cladirea (conditia de economie de
SURSXYV energie)
conform Ord. 2641/2017
m2k/W m2k/W
1 Pereti exteriori 254 1,80
2 JHUHVWUH 8 0,68 0,50
4 Placa pe sol 1,05 2,90
5 Planseu sub pod 6,06 5,00

Pentrumajoritateaelementedsr GH D Q Y--HDO®RISS VLW VXEVWDQ LDO UL
SHQWUX HOHPHQWHOH GH DQYHORS SUHY ]JXW vQ 2UC
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CUI RO 36082400, J33466/2016

in kad cont de faptul c prin m surile propuse, rezisterle la transfer termic
mnLPH VXQW FUHVFXWH VXPRQLRIDADHMIHY FRGMXPWUL S
UHDELOLWDW
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Timisoara, Str. Claude Debusgyd. Timis
CUI RO 36082400, J33466/2016

Seobserv IDSWXO F SULQ P VXULOH GH DQYHORSDUH FRUF
VXQW IRDUWH UHGXVH (QHUJLH 8diel1BIOX0,2BB&M UX VQF (
kWh/mé an

Acesteasuntmult mairedus GHFKkW SUHYHGHULOH GLQ 2UGLQXO

F O @dministrative birouri este specificat un consum anual specific maxim de energie
SULPDU SHQWBOKkWHMarO]LUH GH

Conform Ordin nr. 386/2016, anexa nr 2 (anexa partea a-& de reglementare

WHKQLF FRQVXPXO GH HQ H ladmihistBativie- BiboUri, HrQ WU X FO
VQFDGUDUHD DFHVWRUD vQ FO 6 kWhimarHcemiSii Q =(% HV W
maxime de C@de 19 kgco/m?an.

IQ FD]XO FO GLULL GWRIWXNME GR @ QXK AKWEOAaR U HV W
emisii de CQ de6,33kgcod/m?an. Astfel aceast¥ H vVQFDGQU HDWHJIRULD GH F
nZEB £1 UD S OLF D UH &u anBr@eddilslr €2 Relgenerabile prezentate mai jos.

‘XS DSOLFDUHD DFHVWRUD VH YD SXWHD RE LQH R FO

6ROX LLOH DOWHUQDWLYH FDUH DU DYHD R EXQ DSOLF

panourile fotovoltaice SULQ FDUH VH SRDWH UHGXFH FRQVXPXO (
5060 L cel pentru iluminat.
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Timisoara, Str. Claude Debusgyd. Timis
CUI RO 36082400, J33466/2016

Descriere sisteme panouri fotovoltaice

&HOXOHOH IRWRYROWDLFH GH FRQVWUXF LH PRGHUQ ¢«

GHS H WWlatensiunide0;5 9 3HQWUX D RE LQH WHQVLXQL
consumatoruluiFHOXOHOH IRWRYROWDLFH VH FRQHFWHD] vQ

8Q SDQRX VRODU IRWRYROWDLF HVWH FDUDFWHUL]DW ¢

tensiunea deP HU V_{s&u duReBXul de scurtcircuit.

SHQWUX D VQGHSOLQL FRQGL LLOH LPSXVH GH SURGXFL

YRU DVDPEOD vQ PRGXOH IRWRYROWDLFH 3DQRXULOH
- SURWHF LH WUDQVSDUHQWmpei&@&RWULYD UDGLD LLO
- OHJ WXUL HOHFWULFH UREXVWH
- SURWHF LD FHOXOHORU VRODUH ULJLGH GH DF LXQ
- SURWHF LD FHOXOHORU VRODUH L D OHJ WXULORU
- DVLIJXUDUH XQHL U FLUL FRUHVSXQ] WRDUH D FHOX
- SURWHF LD VPSRWUH @ L/ DOV FHRWPISIRQ HHDWIP FRQGXF

electricitate,

SRVLELOLWDWHD PDQLSXO ULL L PRQW ULL X RDUH

6H FXQRVF GLIHULWH YDULDQWH GH FRQVWUXF LH D PR

IRWRYROWDLFH 1Q FRQWLQXDUH HVWH GHOGL WQFRQV
PRPHQWXO GH ID
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Timisoara, Str. Claude Debusgyd. Timis
CUI RO 36082400, J33466/2016

&RQVWUXF LD XQXL SDQRX:VRODU IRWRYROWDLF REL Q
Un[geanj(de cele mai multe ori geam securizat monostratpd¢ RWHF LH SH 1D
H[SXV OD VRDUH

Un strat transparent din material plaggtién vinil acetdtEVA sau cauciuc
VLOLFRQLF vQ FDUH VH IL[HD] FHOXOHOH VRODUH
[Celule solartPRQRFULVWDOLQH VDX SROLFULVWDOLQH FF
cositor,

&D HUDUHD IH HL SRVWHULRDUH D SDQRXsxXL FX R |

rezistent la intempeffiuorura de poliviniliden 7 H G Qilieste|
3UL] GH FRQHFW GHUSYRWWFARH UHVSHFWLY GLF
VEXUWFLUFXLWDUH YH]L PDL MRV L UDFRUG

2 UDP GLQ|[auhiRillpedtrG ptotejarea geamului la transport, manipulare
L PROQWDUH SHOQWUX IL[DUH L ULJLGL]DUHD OHJ W

JRORVLUHD HQHUJLLORU DOWHUQDWLYH SHQWUX FI

6ROX DMWOHURDWLYH FDUH DU DYHD R EXQ DSOLFD LH v
panourile fotovoltaice SULQ FDUH VH SRDWH UHGXFH FRQVXPXO ¢
5060 L cel pentruiluminat .

AstfelsD | FXW R VLPXODUH D DFHYWRDOLRDW RLFREEBUDR
VROX LLQHgezatwa)FBH]XOWKkQG LQGLFDWRULL GH PDL MF
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,QGLFDWRULL SHQWUX DGRSWDUHD:DFHVWRU VROX LL
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Timisoara, Str. Claude Debusgyd. Timis
CUI RO 36082400, J33466/2016

Sc derea emisiilor de CQ +Studiu

Dioxidul de carbon, COHVWH XQ JD] LQFRORU L LQRGRU SUDFW

oamenicaracteristici care fac combMdHUHD OXL GLILBXOO ISHIISQPQB®/

HPLVH vQ DWPRVIHU DSUR[LPDWLY GH.Bir&bdsb UGH GH

IRDUW MF FRWSDUD LH FX HPLVLLOH FH UH]XOW GLQ IH

YHGHUH IDSWXO F GLR[LGXO GH FDUERQ U PkQH vQ DH
GH DQL DWXQFL FKkQG DFHVWH FDQWLW L VH DGXQ

medului. RH]XOW GLQ DUGHUHD FRPEXVWLELOLORU IRVLOL

HVWH HPLV LQGLUHFW L DWXQFL FKkQG XWLOL] P HQHU.

IDSWXO F vQ FDGUXO SURFHVXOXL GHL$3DWGRHMARHGED B\

arderea combustibililor fosili.

Pentru reducerea dioxidului de carbon este necé&saiea unor nsuri la nivelul tuturor

industriilor i activit ilor. h cazul de fa, pentru reducerea acestora, este necesar

reducerea arderilor de combustibili fosili pentru necesare pentru realmarizaii

cl dirii, pentru consumul de aald i pentru consumul de energie electnmentru

iluminat.

Emisile de CQ YDULDQWD SURIiLstuditleD @ X © ©B@ CCHRAOWWILP L F

estimate 18,72kgcodm?an $SFHVWHD VX QW IR DdlégiHi dorib@skibiiidui G D W R

WLS EL®P DO UHDEHDLWDW

M surile suplimentare care se recomanrdSH OkQJ UHDELOLWDs&KhD WHUP
introducereainor surse de energie regenerabilQ DFHVW FD] VH SRW UHGXE
HPLVLLOH SULQ UHGXFHUHD FRQVXPXOXL GH HQHUJLH
iluminat. 6ROX LLOH DOWHUQDWLYH FDUH DU DYHD R EXQ I
panoXULOH IRWRYROWDLFH SULQ FDUH VH SRDWsBt UHG XFI
6 L FHO SHQWUX LOXPLQDW

Astfel, prin montarea acestor sistegagevor reduce emisiile de GOe la valoarea de

8,72kgcod/m?an=1616,5kgcosan, la valoarea d& 33kgco/m?an=1173,5kgcor/an
Scaderea inseamna in proce?i426 din emisileFO GLULL I U VXUVH UHJHC
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Timisoara, Str. Claude Debusgyd. Timis
CUI RO 36082400, J33466/2016

4. CONCLUZIl. RECOMANDARI

in condiflle_m care se respecta recomanile de termoizolare ale anvelopei:

6H YRU RE LGRUWD/GKQ] WRDUH DWkKW SHQWUX UH
HOHPHQWHORU GH DQYHORS FkW L FRQVXPXUde IRDUW
LIRODUH WHUPL+#O DRAEQJ WHUEXOQUHDELOLWDW FRQIRUP S

&0 GLUHD VH SRDWH VQFDSUDQOBPREDWHAIRUOD @ +H(GaX
vQ YDULDQWD GHiF¥XRARIG®WLSUIDRBROLF ULL L miikLDQWH
30% din energie din surse regenerabile

Prin respectarea prevederilor din proiect, care propure termoizolarea
FRUHVSXQ] WRDHIGRD IKBOGIHPOIVYMORS VH RE LQhergeel Q VWI
SULPDU SHQWUX vQF3®DkWHMp anQreMuX Ou geste 06 | D GH
FRQVXPXO PLQLP FHUXW vQ eQiekNbmmpaviLY FDUH HVWH GH

IQ FD]XO GH ID VROX LLOH PHOWRUPD® HYHH@H & UHH
DGXF vPEXQ W LUL DWkwW SULQ UHGXFHUHD HQHUJLHL
dioxid de carbon sunt folosirea de panouri fotovoltaice pentrub SD FDOG PHQDMFE
pentru LOXPLQDWXO FO GLULL

Acestea pot duce la reduceriV XEVWDQ LDOH SULQ VF GHUHD FF
energiecu3088 GDU L VF GHUHD HPLVLLORB7&M;GLR[LG GH

IQ FD]XO vQ FDUH VH RSWHD] SHQWUX LPSOHPHQWL
SUHYHGHULOH OHJLL DFWXDQOQIQDIFWUBULD DHIMHLLF
GHILQHVF FO GLULOH FX FRQVXP GH HQHUJLH DSURDSH
30%, consumul de energie este realizat din surse regenerabile.

,QYHVWLWRUXO YD DQDOL]D SRVLELOLWRWMKMDLLLPBE
DYDQWDMHOH UHFXSHU ULL LQYHVWL LHL GLQ FRQVXPX

'DFD VH RSWHD] SHQWU&XvdredlizhHi® calcdl ¥V DYQVEBB RVYHF
tehnc GH F WUH XQ LQJLQHU GH LQVWDOD LL vQ PRPHC(
FDSDFLWDWHWDDEHKNMAMVIOWYVLVWHPH L SRVLELOLWDWHD L

Atentie: Calculele din prezentul studiu sau realizat conform Mc 0022006 +
Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, normativ in vigoare la
data obtinerii finantarii pentru proiectul in curs.

Se vor _respecta procedurile tehnologice si_materialele sistemului_de izolare a
anvelopei adoptat.

Se _recomanda __ atribuirea __executiei __unei___societati___de __constructii
agrementate/agreate de una din proprietarele brevetului/marci de TERMO&IET

PROIECTUL DE ARHITECTURA va cuprinde Program de Control al Calitati
executiei_termosistemului, la_executie fiind intocmite P.V. de Control, in_vederea
realizarii, la cererea BENEFICIARULUI, a unui Certificat de Performanta Energetica,
dupa Receptiala Terminarea Lucrarilor, in conformitate cu Normele de aplicare a
Legea 3722005.

/ID LOWRFPLUHD GREXPHOWDWLHL GH LIRODUH WHUPLFI
X Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile intre ele si
verificatein sistem, in conformitate cu ghidul agrementare European ETAG 004.
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CUI RO 36082400, J33466/2016

X Se vor utiliza doar materiale standardizate cuprinse in indicativul SR EN
13163/2003 (Produse termoizolante pentru cladiri. Produse din polistiren expandat
EPS) respectiv SR EN 131683 ( Produse termoizolante pentru cladiri. Produse
din spuma de polistiren extrudat XPS), sistemul de atestare a onformitatii va fi 1, 3,
in conformitate cu prevederile Anexei nr. Il din Regulamentul pentru atestarea
conformitatii produselor pentru consttii, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1558
/ 2004.

x Evaluarea conformitatii produselor face obiectul standardului SR EN3172:2004
(Produse termoizolante. Evaluarea conformitatii ).

X Se vor respecta prevederile din Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea@edde
urgenta a Guvenului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice Publicata
in Monitorul Oficial, Partea | nr. 503 din 14 iulie 2011.

Prealabil inceperi lucrarilor de izolatii, se va verifica suportul pe care urmeaza sa se

aplice materilul termoizolant, privind:

X localizarea si inlaturarea portiunilor cu tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton
segregat sau cu alte degradari;

X inlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muschi, etc.;

X rectificarea tencuielii si a sugedelor de beton carbonatat, utilizanse mortar
compatibil;

X rectificarea rosturilor dintre tronsoanele imobilelor invecinate;

x efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, centrale termice, canale de
ventilare);

X incheierea lucrarilor de paratii sau de inlocuire a tamplariei exterioare (ferestre si
usi);

X efectuarea egalizarii si planeitatii suprafetei suport.

Masuri suplimentare de protectie la foc.

x Coeficientul de reflexie a luminii (HBW ), al tencuielilor decorative trebuie sa fie

de minim 25. Acest lucru este valabil si pentru finisajele ce vor fi aplicate ulterior.

Intocmit
Dr.ing. Partene Eleonora Eva
Auditor Energetic AE-c,i

127 $FHDVW GRFXPHQWD LH HVWH SURSULHWDWHD 6 & 6758&7"(
GU LQJ 3DUWHQH (OHRQRUD (YD UL SRDWH IL IRORVLW vQ H[FO>
conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi répiV FRSLDW VvPSUXPXWDW vQ\
VDX LQWHJUDO GLUHFW VDX LQGLUHFW vQ DOW VFRS I U SHUPL
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OBIECTUL PROIECTULUL.

f Denumirea proiectului: C50('7(5(% (),&,(17(, (1(5*(7,&( % &
6(',8/ &216,/,8/8, /12&%/ ', 35,0 5,
'53,1*

f Amplasament: -XGH+«XO $OED /&RFDXOQLDLV BWVH @F

nr. 87926, nr. cad. 87926
f Beneficiar: &2081% '35,1*

f Proiectangeneral S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
Sanangki, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis
C.U.JR0O32707205, O.R.C. J35.0%//
e-mailpffice@eurodraftproiectdesfgn.ro
Tel: 0720 315 097

f 1XP U SURLHFW 774/2@®3

f Faza de proiectare: P.Th. (PROECT TEHN)C

f Data: IANUARIE 2024

SUHIHQWXO SURLHFW LPSOLF UHDOL]DUHD XUP WRDU
VLWX§&eiwWHH H[D FHULQ*HORU GH HILFLHQWL]DUH HQHUJHWL

6 L W X D — L D?2dddgdrigrg\sist@ndstructural

X 6WUXFWXUD GH UH]LVW HzQaie portai@a GLULL HVWH DOF

X )XQGD e ldin@aitaV X QW

X 3HUH+.LL SRUWDQe+L DL SDUWHUXOXL VXQWniSd-Q JLG

x 30DQ“HWXKD KMWDM HVWH UHDOL]DW GLQ JULQ]JL GH
rezemate pe zidurile perimetrale.

x 'DUSDQWD HVWH UHDOL]DW GLQ OHPQ GH U “LQR
LOQGHSHQGHQW GHeM&\etaXx FWXUD SODQ“HXOXL S

X BWUXFWXUD GH UHDXPUHQE GH FRHAHRQAMGDUH VvQ

conformar WU XFW XUDO

"'DUS MHQMVDAste @R VWDUH GHVWXO VW HUEX® UDQY ORF

este cazul.

x

C5(°7(5($ (). &, (1"(, (1(5*(7.&( $ &/ ',5,, 6(',8/ &216,/,8/8, /2&$/ ', 35,0 5,(, &2081(, ¢
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x

X

1X H[LVW WURWXD KISHURPHRWD+LH SH WwaR&EW XU XO
GHJUDGDW “L QHFHVLW VvVQORFXLUH

,QvwboD-LD HOHFWULF HVWH YHFKH "L @X FRUH
vigoare. Corpdit OH GH LOXPLQDW VXQW GH WLS IOXRUHYV
nu sunt economice.

(QHUJLD WHUPLF printvRV B HI)QML U BODWHUPLF SH FRP
DJHQW WHUPLF GLVWULEXLW SULQ UDGLDWRDUH ¢
actuale.

6SD-LLOH QX DX VLVWHPH GH U FLUH

/ILSVD WHUPRL]J]RODeLHL “L D XQHL WWBBW LA IQ X IDV]
FRQIRUWXO WHUPLF QHFHVDU GXFkQG WRWRGDW
DFHVWHD GHWHUPLRBLFHSDLUSE tIHD GHUIX@ ML FWHAIX U :
HILVWHQW VH FRQVWDWFOQG EW VY DNIDHICKND HWWM U'RLR 5
VQORFXLUHD WkPSO ULLORU FX XQHOH PDL SHUIRU

$YKQG vQ YHGHUH VLWXDsLD H[LVWHQW VH+BR®DW DFK W

SRGXO

Situa—

X

X

X

x

“LVQORFXLUHD WkPSO ULLORU FX XQHOH PDL SHUII
LD SUSRISXWHQWLRQHD]D PRGHUQL]DUHDexidteileHDELO L

2ELHFWLYHOH SUHFRQL]DWH D IL DWLQVH SULQ UFL
multe puncte de vedere:

IPEXQ W LJROD+LHL WHUPLFH H[WRVY HROWRLS HIH F iVEWLUK
peste ultimullnYHO SODQ*HX SHVWH VXEVRO D “DUSDQ\
HOHPHQWH GH DQYHORS FDUH vQFKLG VSD+*LXO FO
,(QWURGXFHUHD UHDELOLWDUHD QL WRGHUQOIPW |
SUHSDUDUHD GDWHADLB XHDDV XIO XW WHYPLF SHQWU>
GH FRQVXP D VLVWHPHORU GH YHQWLODUH "L F
PHFDQLF FX UHFXSHUDUHD F OGXULL SUMHFXPRVLLY
DFKL]L-LRQDUHD "L LQVINEOBQWBD HIE KL3MDARPWHEGNUHD
VQF OJLUH FHQWUDOL]DW GXS FD]

Utilizarea surselor regenerabile de energie;
Implementarea sistemelor &®DQDJHPHQW HQHUJHWLF DYkKkQG F
elLFLHQ-HL HQHUJHWLFH "L PRQHWRUWL]BUHPFEKR]QV
LQVWDODUHD HWQUWRBWDYUHDHB LVMWHPHORU LQWHOL
PRQLWRUL]DUHD RULF UXL WLS GH HQHUJLH SHQ
interior)

[ QORFXLUHD FRUSXULORU GH LOXRbarQub b ilue&® UH V F
FX HILFLHQ- HQHUJHWLF ULGLFDW "L GXUDW
UHVSHFWDUHD QRUPHemce, L UHJOHPHQW ULORU
2ULFH DOWH DFWLWQGHSEO0 EQ UBHDBR Qd&DW® (ifibddréad. VFR .
circuitelorel FWULFH OXFU UL GH GHPRQWDUH PRQWDUH
FRQVXPDWRDUH GH HQHUJLH OXFU UL GH UHSDL
VWU SXQXrBDGIHOHW®GD 1D

'LQ SXQFW GH YHGHUH DUKLWWHRBRWXXWX® XH |6 RJGHW®
IURQWXOXL VWUDGDO vQ FRQIRUPLWDWH FX 5HJX
localitate;

Astfel conform aalizei efectuate sevident D ] QHFHVLWDWHD UHQXQ-
sistemelor tehnice existen®rinurmare ¥ kQG vQ YHGHUH S prépunémWitdgtarea) G LV
XQRU VLVWHPH WHKQLFH QRL SHQWUX VPEXQ W —LUHD HILF

50C7(5(% (). &, (17(, (2(5*(7,&( $ &/ ',5,, 6(',8/ &216,/,8/8, /2&%/ ', 35,0 5,(,
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7 RW R @demul selpune pe implementaké® ilbKexemplificate prinrpiect SHQWU X RE-LQ
de energie verde din surse regenerabile.

Intocmit,
S.CEURODRAFPROIECT DESIGN S.R.L

,QJ 1Bdydkh
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